
HAF 系列手提式軸流風機

安裝尺寸（mm）

F F1型號 H W W1 W2
HAF200

HAF250

HAF300

260 210 350 290 172 190

290 250 395 300 172 195

362 310 430 340 210 205

備有5m風喉可供訂購

• 備有 200, 250, 300 mm三款尺寸。

• 筒身選用優質鐵板制造，所有前後佛蘭整體翻邊成型，筒身經過噴粉處理。

• 所有榮通葉片均為鋁材壓鑄，扇葉做動靜平衡，確保扇葉不會在運作期間產生震動。

• 馬達：IP55，E級絕緣。 

• 重量極輕, 攜帶方便, 配備開關及安全網。



性能參數表

風量曲線圖

型號
（香港規格）

電機功率
KW

額定電壓
V/Ph/Hz

扇葉直徑
Inch / mm

最高轉速
RPM

風量
m3/h 

最高噪音
 dB（A）

220-240/1/50

220-240/1/50

HAF250BBV
10”/250

0.065 1400 1100 48

HAF250ABV 0.16 2800 2200 66

HAF300BBV
12”/300

0.09 1400 1700 50

HAF300ABV 0.32 2800 3400 67

220-240/1/50
HAF200BBV

8”/200
0.055 1400 600 46

HAF200ABV 0.13 2800 1100
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ρ = 1.2kg/m3
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噪音值是在距離風機3米測量


